
[KVA] [mm] - [A] [mm] - [B] [mm] - [C] [mm] - [D] [mm] - [E] [mm] - [F] [mm] - [G] [mm] - [H]

15 696 800 370 150 518 200 1096 1088

25 696 800 370 150 538 200 1096 1108

37,5 696 800 370 150 558 200 1096 1128

50 696 800 370 150 568 200 1096 1138

75 840 800 370 150 640 200 1240 1210

[KVA] [mm] - [A] [mm] - [B] [mm] - [C] [mm] - [D] [mm] - [E] [mm] - [F] [mm] - [G] [mm] - [H]

15 766 800 370 150 538 200 1166 1108

25 766 800 370 150 538 200 1166 1108

37,5 766 800 370 150 558 200 1166 1128

50 766 800 370 150 598 200 1166 1168

75 840 800 370 150 600 200 1240 1170

DIMENSIONES DE BASES PARA TRANSFORMADORES
MONOFÁSICOS PADMOUNTED INATRA

TRANSFORMADOR PADMOUNTED MONOFÁSICO - RADIAL

CLASE 15/25 KV - [BAYONETA-SW-BREAKER]

POTENCIA
LONGITUD 

CORTE 
ALTURA CORTE ANCHO CORTE

ALTURA 

CONCRETO

ANCHO 

CONCRETO

LONGITUD 

CONCRETO

LONGITUD TOTAL 

CR

ANCHO TOTAL 

CR

TRANSFORMADOR PADMOUNTED MONOFÁSICO - MALLA

CLASE 15/25 KV - [BAYONETA-SW-BREAKER]

DESDE 1974

ANCHO 

CONCRETO

LONGITUD 

CONCRETO

LONGITUD TOTAL 

CR

ANCHO TOTAL 

CR
POTENCIA

LONGITUD 

CORTE 
ALTURA CORTE ANCHO CORTE

ALTURA 

CONCRETO
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