
NOTA IMPORTANTE:  Los datos ingresados en la presente hoja de características se entenderán como la manifestación expresa de la voluntad del cliente.
Cualquier divergencia entre la voluntad del cliente y lo manifestado en el presente documento son de exclusiva responsabilidad 

HOJA DE CARACTERÍSTICAS PARA GABINETES DE SECCIONAMIENTO
TRANSFORMADORES INATRA

CLIENTE: FECHA:

DIR.: KM. 10.5 VÍA DAULE // PBX: (593+4) 3702700 // FAX: (593+4) 3702701 // E-MAIL: VENTAS@INATRA.COM // WWW.INATRA.COM // GUAYAQUIL · ECUADOR

CANTIDAD:

ING. ELÉCTRICO REG.#
CLIENTE

DEPARTAMENT0 TÉCNICO
INATRA S.A.

COORDINADOR DE VENTAS
INATRA S.A.

SWITCH EN LA ENTRADA: PROTECCIÓN CON BAYONETAS EN LA SALIDA:

TIPO DE CONSOLA:

OBSERVACIONES:

NO

SI

PUERTAS EN DOS CARAS

PUERTAS FRONTALES

SWITCH EN LA SALIDA:

NO

SI SALIDA 1: SALIDA 2:

SALIDA 3: SALIDA 4:

25kV

15kV

CLASES DE VOLTAJE:
NUMERO DE SALIDAS:FASES:

NOTA:
* LA CAPACIDAD MÁXIMA DE LA CONSOLA ES DE 200A.
* PARA LAS PROTECCIONES SE REQUIERE INDICAR LA POTENCIA DE LOS TRANSFORMADORES A CONECTAR EN LAS SALIDAS.
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